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Identificacion de riesgos laborales que pueden ser evitados y en consecuencia, se
evitan
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:

a

a

Q

Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de
ejecucion de obra.

Los originados por las maquinas carentes de protecciones en sus partes méviles, que se han eliminado mediante la exigencia
de que todas las maquinas estén completas; con todas sus protecciones.

Los originados por las maquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado
mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas
metalicas, en combinacién con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general
eléctrica.

Los derivados del factor de forma y de ubicacidn del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicacién de
procedimientos de trabajo seguro, en combinacién con las protecciones colectivas, equipos de proteccién individual y
sefializacion

Los derivados de las maquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de
mantenimiento y revision de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones especificas y la exigencia en su caso, de
poseer el marcado CE.

Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con
marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones
disefiadas por su fabricante.

Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con
marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevencion de riesgos laborales, pues por la aplicacién de este trabajo ya no
existen.

Relacion de riesgos laborales que no se han podido eliminar

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevencion contenida en este trabajo el
listado siguiente:

Caidas de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caidas de objetos en manipulacion

Caidas de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos inméviles

Choques contra objetos méviles

Golpes por objetos o herramientas

Proyeccion de fragmentos o particulas
Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehiculos
Sobresfuerzos

Exposicion a temperaturas ambientales extremas
Contactos térmicos

Exposicion a contactos eléctricos

Exposicion a sustancias nocivas

Contactos con sustancias causticas o corrosivas
Exposicién a radiaciones

Explosiones

Incendios

Accidentes causados por seres vivos

Atropellos o golpes con vehiculos

Patologias no traumaticas

“In itinere”

©oOo~NO kWD

P
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada

R
p
C

Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado

S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Cada uno de los 25 epigrafes de la lista precedente surge de la estadistica considerada en el “Anuario de Estadistica de Accidentes
de Trabajo de la Secretaria General Técnica de la Subdireccion General de Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en funcién de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y
méaquinas utilizadas, en combinacion con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los
riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el anexo de “identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones
dentro de este mismo trabajo. Estan dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado.
La prevencion aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el parrafo anterior, como se puede
comprobar, la mayoria de ellos se evallan tras considerar la prevencion “riesgos triviales”, que equivale a decir que estan
practicamente eliminados. No se considera asi. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por
aplicacion del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoria del “arbol de causas”. Esta es la razon, por la que los
riesgos triviales permanecen en la tablas de evaluacion.
El método de evaluacion de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante formulas matematicas, la posibilidad
de que el riesgo exista y la calificacion de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadistica nacional media de los Gltimos
cuatro afios, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadistica de Accidentes de Trabajo de la Secretaria General Técnica de la
Subdireccion General de Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".
O Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y “Calificacion del riesgo”,
se expresan en los cuadros de evaluacion mediante una “X”.

O La calificacion final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluacion mediante una “X”.
La especificacion concreta de la prevencidn considerada en la “evaluacion”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los
epigrafes: “proteccion colectiva”; “Equipos de proteccion individual”; “Procedimientos” y “sefializacion”.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas las
actividades de la obra

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Arquetas de saneamiento.
. ., . Probabilidad del B . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M][T[To[M[ 1 [n

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X X
Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades del terreno, | X X X X X X
barro, escombros.
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos inestables. X X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo | X X X X X X
de materiales y herramientas.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Patologias no traumaticas : Dermatitis por contacto con el X X X X X X
cemento.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Pasarela de seguridad

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Cubierta inclinada de chapa plegada aislante.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Caminar sobre el X X X X X X X
objeto gue se esta recibiendo 0 montando.
Cimbreos, tropiezos, desorden. X X X X X X X
Petos 0 barandillas bajos o falta de ellos. X X X X X X X
Por huecos horizontales. X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X X X
Acopio por apilado peligroso.
Caidas de objetos en manipulacion : De las herramientas X X X X X X X
utilizadas.
De los objetos que se reciben. X X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : Sobre los trabajadores, X X X X X X X
de componentes sustentados a gancho de gria
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Choques contra objetos mdviles : Contra los X X X X X X
componentes por penduleos de la carga a gancho de gria.
Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas X X X X X
a cuerda o gancho.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 7
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva; Alfombra de pates, Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusion de hueco, Pasarela de seguridad

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Deslizador paracaidas, Faja, Gafas de seguridad,
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Excavacién de pequefias zanjas con espadon rozador.
. ., . Probabilidad del B . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1 [n

Caidas de personas al mismo nivel : Pisar sobre terreno X X X X X X
suelto o embarrado, tropezar con el borde excavado.
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros, por los X X X X X X X
equipos de la maquina.
Sobreesfuerzos : Conduccién del carretén chino. X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : Atropello por X X X X X X
circulacion de vehiculos.
Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X X
inhalar polvo.
Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Barandilla, Detector electronico, Oclusion de hueco, Palastro de acero, Teléfono inaldmbrico.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa
de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Excavacion de tierras a maquina en zanjas.
Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S [ PP | L G |Mo| T |To]| M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Al entrar y al salir de X X X X X X X
zanjas por utilizar: médulos de andamios, el gancho de un
torno, o del maquinillo.
Al interior de la zanja por falta de sefializacion o iluminacion. | X X X X X X X
Al interior de la zanja por: caminar o trabajar al borde, X X X X X X X
saltarla, impericia.
Caidas de personas al mismo nivel : Caminar sobre polvo | X X X X X X
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : De X X X X X X
terrenos por sobrecarga o tensiones internas.
De terrenos, por sobrecarga de los bordes de excavacion. X X X X X X
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 8
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable




Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construccién de: Cubierta de Pista Polideportiva. Colegio Maria Moliner

Caidas de objetos desprendidos : Piedras, materiales, X X X X X X
componentes.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X X
Choques contra objetos méviles : Por errores de X X X X X X
planificacion, falta de sefialista, sefializacion vial, sefiales

aclsticas.

Golpes por objetos o herramientas : Por objetos X X X X X X
desprendidos.

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los 0jos. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros, por los X X X X X
equipos de la maquina.

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X X

vehiculos : Circular sobre terrenos sin compactar, superar
obstéculos, fallo de estabilizadores.

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X

Conduccion del carreton chino. X

Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X

Exposicién a contactos eléctricos : . X

XX XXX
XX XXX
>
>

Atropellos o golpes con vehiculos : De la maquinaria para X
movimiento de tierras.

Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X X
inhalar polvo.

Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Barandilla, Detector electronico, Pasarela de seguridad

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Excavacion de tierras para construccion de zapatas
aisladas.
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Al interior de la X X X X X X X
excavacion.
Saltar al interior de zapatas profundas. X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Caminar sobre X X X X X
terrenos inestables o sueltos.
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : De X X X X X X
terrenos, por sobrecarga de los bordes de excavacion.
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos inestables. X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X X
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Patologias no trauméticas : Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Oclusion de hueco, Palastro de acero, Pasarela de seguridad

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de
trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 9
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Grapados de tubos metélicos a estructuras por cubiertas
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S [ PP | L G |Mo| T |To| M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso a X X X X X X X
la cubierta.
Acceso peligroso al punto de trabajo. X X X X X X X
Rodar por la cubierta. X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X X X
Acopio por apilado peligroso.
Caidas de objetos en manipulacion : De las herramientas X X X X X X X
utilizadas.
De los objetos que se reciben. X X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X X
Sobreesfuerzos : Trabajos de duracién muy prolongada o X X X X X
continuada.
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Hormigonado de zapatas (zarpas, riostras y similares).
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas Suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To [ M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Al interior de la X X X X X
excavacion.
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X X X
Fallo del encofrado (reventén, levantamiento por anclaje
inferior peligroso).
Caidas de objetos desprendidos : De encofrados por X X X X X X
eslingado o suspension peligrosa a gancho de gria.
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes. X X X X X X
Sobre pastas hidraulicas, (torceduras). X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : Gotas de X X X X X
lechada al rostro y 0jos.
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros por falta X X X X X
de mantenimiento del cubo, accionar la apertura del cubo,
recepcion del cubo.
Sobreesfuerzos : Guia de la canaleta. X X X X X
Trabajos de duracién muy prolongada o continuada. X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 10
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Contactos con sustancias causticas o corrosivas : X X X X X

Proyeccion a los ojos de gotas de hormigén.

Patologias no traumaticas : Por vibraciones en 6rganos y X X X X X
miembros.

Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Barandilla, Oclusién de hueco

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad,

Mufiequeras, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Montaje de cerchas metélicas.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Caminar sin X X X X X X X
proteccion por las platabandas.
Trepar o caminar en cerchas, sin proteccion, empuje por X X X X X
penduleo de la cercha a gancho de gria.
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X X X X X
Acopio por apilado peligroso.
Caidas de objetos en manipulacion : De los componentes X X X X X X X
de estabilizacion.
De los objetos que se reciben. X X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : De botellas de gases X X X X X X X
sobre los trabajadores.
Sobre los trabajadores, de componentes sustentados a X X X X X X X
gancho de gria
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden. X X X X X
Choques contra objetos mdviles : Contra los X X X X X
componentes por penduleos de la carga a gancho de gria.
Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de las X X X X
herramientas manuales, montaje de piezas pesadas.
Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : De los acopios de X X X X X X
piezas premontadas sobre los trabajadores (acodalamiento
peligroso o falta de él).
De miembros durante las maniobras de recepcién de las X X X X X X X
cerchas en altura.
De miembros durante las maniobras de recepcién de piezas | X X X X X
premontadas a nivel del suelo.
Por objetos y herramientas. X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X X X
vehiculos : De cerchas en altura por: falta de correas de
inmovilizacion, choque de cercha sustentada contra otra ya
recibida.
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, despiste, X X X X X X X
vertido de gotas incandescentes.
Exposicién a contactos eléctricos ; Bornas sin proteccion, X X X X X X X
masas con conexion peligrosa, cables lacerados o rotos,
utilizar cinta aislante simple.
Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, vertido | X X X X X X X
de acetona, hombonas de propano, impericia.
Incendios : . X X X X X X X

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Consecuencias del accidente

Calificacion del riesgo con prevencion aplicada

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada

R | Remota Cl Proteccion colectiva

P | Posible Pi Proteccion individual

C | Cierta PP Procedimientos Preventivos
S Sefializacion

L Lesiones leves

G Lesiones graves

Mo Lesiones mortales

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable 11
M Riesgo moderado

| Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Patologias no traumaticas : Intoxicacion por inhalacion de X X X X X X
vapores metalicos.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Redes de seguridad

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Polainas, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Montaje de estructuras metalicas.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
[ Fecha: Abril de 2008 R[P[cCc|cC[P[S[P|]L][G[M | T [To[M][ T [
Caidas de personas a distinto nivel : Caminar sin X X X X X X X
proteccion por las platabandas.
Trepar a pilares, caminar sin proteccion por las platabandas, | X X X X X X X
penduleo de la carga a gancho de gria.
Caidas de personas al mismo nivel : tropezar mangueras X X X X X X
por el suelo.
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : De X X X X X X
componentes presentados y recibidos con soldadura por
puntos.
De la estructura metalica, por crecer sin ejecutar los X X X X X X
cordones de soldadura definitivos.
Caidas de objetos desprendidos : De botellas de gases X X X X X X X
sobre los trabajadores.
De cargas suspendidas a gancho de grda por cuelgue sin X X X X X X
garras 0 mordazas.
Atrapamiento por o entre objetos : De las pilas de acopio X X X X X X
de perfileria sobre los trabajadores (nivelacion peligrosa,
falta de tablones intermedios, etc.).
De miembros por objetos pesados (maniobras de recepcién, | X X X X X X
punzonado).
Por objetos y herramientas. X X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X X
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, despiste, X X X X X X
vertido de gotas incandescentes.
Exposicién a contactos eléctricos : Bornas sin proteccion, X X X X X X X
masas con conexion peligrosa, cables lacerados o rotos,
utilizar cinta aislante simple.
Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, vertido | X X X X X X
de acetona, bombonas de propano, impericia.
Incendios : . X X X X X X X
Patologias no traumaticas : Dafios en la retina por X X X X X X
radiaciones de soldadura.
Intoxicacion por inhalacién de vapores metalicos. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Redes de seguridad

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 12
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable




Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construccién de: Cubierta de Pista Polideportiva. Colegio Maria Moliner

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Pintura al esmalte de poliuretano
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S [ PP | L G |Mo| T |To| M | In

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X X X
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Trabajos de duracién muy prolongada o continuada. X X X X X
Exposicién a sustancias nocivas : Por utilizacién de X X X X X
disolventes organicos
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al dleo X X X X X
Patologias no traumaticas : Intoxicacion por falta de X X X X X
ventilacion.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 13
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable




Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construccién de: Cubierta de Pista Polideportiva. Colegio Maria Moliner

MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construccion de:
Cubierta de Pista Polideportiva.
Colegio Maria Moliner.
Identificacion de riesgos y
evaluacion de la eficacia de las
protecciones decididas de los
oficios que intervienen en la obra

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicad, Consecuencias del accidente Calif n del riesgo con p
R | Remota Cl Proteccion colect L Lesiones | T Riesgo trivial
P | Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
C | Cierta PP Procedimientos Preventivo Mo Lesi tal M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas de
los oficios que intervienen en la obra

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Albafiil.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To [ M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X X
Acceso peligroso al punto de trabajo. X X X X X X X
Desde el andamio. X X X X X X X
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios, X X X X X X X
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Trabajos en altura, falta de proteccion colectiva, no utilizar X X X X X X
cinturones de seguridad, no amarrarlos.
Utilizacién de medios auxiliares peligrosos. X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X X
Proyeccién de fragmentos o particulas : . X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X X
vehiculos : .
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Contactos térmicos : . X X X X X
Exposicién a contactos eléctricos : . X X X X X X
Exposicidn a sustancias nocivas : . X X X X X X
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : . X X X X X X
Con el mortero de cemento. X X X X X
Productos de limpieza de las fabricas de ladrillo X X X X X X
Incendios : . X X X X X
Accidentes causados por seres Vivos : . X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Capataz o jefe de equipo.

Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas Suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 15
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable




Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construccién de: Cubierta de Pista Polideportiva. Colegio Maria Moliner

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel ;. X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Chogues contra objetos inmdviles : . X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X X
vehiculos : .

Sobreesfuerzos : . X X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicién a contactos eléctricos : . X X X X X X X
Exposicién a sustancias nocivas : . X X X X X X
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : . X X X X X X
Explosiones : . X X X X X X
Incendios : . X X X X X X
Accidentes causados por seres Vivos : . X X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Initinere : . X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Cerrajero.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion de riesgos y sus causas

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del
riesgo

Calificacion del riesgo con la
prevencion que se le aplica

[ Fecha: Abril de 2008

R

P C Cl Pi S

PP

L G Mo T To M | In

Caidas de personas a distinto nivel : .

X X

X X

Caidas de personas al mismo nivel : .

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : .

Caidas de objetos en manipulacion : .

XXX |>x

Caidas de objetos desprendidos : .

Pisadas sobre objetos : .

XXX XXX

>

Chogues contra objetos inmdviles : .

>
XXX |X|>x

Golpes por objetos o herramientas : .

Proyeccion de fragmentos o particulas : .

>

Atrapamiento por o entre objetos : .

>
>

Sobreesfuerzos : .

Exposicién a temperaturas ambientales extremas : .

Contactos térmicos : .

XXX XXX

Exposicién a contactos eléctricos : .

Exposicidn a sustancias nocivas : Vapores metélicos

Explosiones : .

Incendios : .

Por utilizacién de las soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y el
oxicorte o fumar junto a materiales inflamables.

Dol Badl Bl Bl Bl Bad B

XXX |X|>x
>

Padl Badl Bl Bl Badl Bad Bl Bl Bl Dol Bl Bl Pl Pl B P Pl P

XXX |X|><
Dol Badl Bl Bl Bl B Bt

Atropellos o golpes con vehiculos : .

>

>
>

Patologias no traumaticas : .

>

X

>

>
>

Por radiaciones ionizantes.

X

>

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada

Consecuencias del accidente

Calificacion del riesgo con prevencion aplicada

R | Remota Cl Proteccion colectiva
P Posible Pi Proteccion individual
C | Cierta PP

S Sefializacion

Procedimientos Preventivos

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Mo Lesiones mortales

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable 16
M Riesgo moderado

| Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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In itinere : . X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Electricista.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo | T To [ M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Mangueras por el suelo. X X X X
Choques contra objetos inméviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicidn a contactos eléctricos : . X X X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos ;. X X X X X
Patologias no trauméticas : . X X X X X
Initinere : . X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Encargado de obra.
L, . Probabilidad del ) . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
[ Fecha: Abril de 2008 R[P[cCc|cC[P[S[P|]L][G[M | T [To[M][ T [
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 17
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X

Choques contra objetos inméviles : . X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Exposicién a contactos eléctricos : . X X X X X X

Incendios : . X X X X X

Accidentes causados por seres Vivos : . X X X X X

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Initinere : . X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Fontanero.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel ;. X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Chogues contra objetos inmdviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido. X X X X X
Exposicién a contactos eléctricos : . X X X X X X
Exposicion a sustancias nocivas : . X X X X X X
Exposicion a radiaciones : Radiaciones del oxicorte X X X X X
Explosiones : . X X X X
Oxicorte, botellas tumbadas de gases licuados. X X X X X
Incendios : . X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Initinere : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccién individual: Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 18
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Gruista.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To [ M | In

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Chogues contra objetos inmdviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : . X X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Initinere : . X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Montador de cubiertas metalicas.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Acceso peligroso al punto de trabajo. X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inméviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicidn a contactos eléctricos : . X X X X X X
Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, vertido | X X X X
de acetona, bombonas de propano, impericia.
ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 19
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado

S Sefializacion | Riesgo importante

In Riesgo intolerable
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Incendios : Por utilizacion de las soldaduras eléctrica, X X X X X

oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales

inflamables.

Patologias no traumaticas : . X X X X X
Initinere : . X X X X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Montador de estructura metalica.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To [ M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Colapso estructural por sobrecarga. X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicién a contactos eléctricos : . X X X X X X
Exposicion a radiaciones : Radiaciones del oxicorte X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Dafios en la retina por radiaciones de soldadura. X X X X X
Initinere : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X
De las maniobras de montaje X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 20
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Montador de gruas torre.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Chogues contra objetos inmdviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Por componentes moviles. X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Ajustes de los componentes. X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicién a contactos eléctricos : . X X X X X X
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o X X X X X
enterradas.
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Initinere : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X
De las maniobras de montaje X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Operador con martillo neumatico.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1 [n
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel ;. X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : Alud de rocas sueltas X X X X
por vibraciones.
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Mangueras por el suelo. X X X X
Choques contra objetos inméviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Por rotura de punteros. X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Explosiones : Del circuito de presion. X X X X
ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 21
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado

S Sefializacion | Riesgo importante

In Riesgo intolerable
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Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Por vibraciones en érganos y miembros. X X X X X
Initinere : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Mufiequeras, Polainas,
Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Peon especialista.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S | PP L G |Mo| T |To| M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X X X
objetos calientes.
Exposicién a contactos eléctricos : . X X X X X X
Exposicidn a sustancias nocivas : . X X X X X
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : . X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Initinere : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X
Los derivados por los destajos. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 22
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Peon suelto.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To [ M | In

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inméviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : Con X X X X X
el mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Actividad: Pintor.

. L, i Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica

| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo | T To M | In

Caidas de personas a distinto nivel : .

Acceso peligroso al punto de trabajo.

Caidas de personas al mismo nivel : .

XXX
>

Caidas de objetos en manipulacion : .

Caidas de objetos desprendidos : . X X

XXX XXX

>

Pisadas sobre objetos : .

XXX |>x

Choques contra objetos inméviles : . X X

Golpes por objetos o herramientas : . X

XXX >
>

Proyeccion de fragmentos o particulas : . X

Atrapamiento por o entre objetos : . X

Sobreesfuerzos : . X

XX XX >

Exposicién a temperaturas ambientales extremas : .

Exposicién a contactos eléctricos : .

Exposicidn a sustancias nocivas : .

XXX |><
>
XXX |X><

Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al 6leo

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X

>
>
>

Patologias no traumaticas : .

XXX XXX

>

Intoxicacion por falta de ventilacion. X

In itinere : . X X X

Dol Bl Badl Bad Bl Bl Bl Bl Bl ol Bl Bl Bl B Pl Pl P Pl Pl D
>
>

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 23
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Sefalista.
. ., . Probabilidad del B . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1 [n

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel ;. X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Chogues contra objetos inmdviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Initinere : . X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Soldador con eléctrica o con autégena.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
De la estructura metalica, por crecer sin ejecutar los X X X X
cordones de soldadura definitivos.
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X X
Caida de botellas en manipulacién con atrapamiento. X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choqgues contra objetos inmdviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicién a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 24
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado

S Sefializacion | Riesgo importante

In Riesgo intolerable
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Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X X X X

objetos calientes.

Exposicién a contactos eléctricos : . X X X X X X

Exposicion a sustancias nocivas : . X X X X X

Exposicion a radiaciones : Arco voltaico X X X X X

Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, vertido | X X X X X X

de acetona, hombonas de propano, impericia.

Incendios : Por utilizacion de las soldaduras eléctrica, X X X X

oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales

inflamables.

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Dafios en la retina por radiaciones de soldadura. X X X X X
Initinere : . X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo

Sefializacidn: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 25
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construccion de:
Cubierta de Pista Polideportiva.
Colegio Maria Moliner.
Identificacion de riesgos y
evaluacion de la eficacia de las
protecciones decididas de los
medios auxiliares a utilizar en la
obra

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicad, Consecuencias del accidente Calif n del riesgo con p
R | Remota Cl Proteccion colect L Lesiones | T Riesgo trivial
P | Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
C | Cierta PP Procedimientos Preventivo Mo Lesi tal M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas de
los medios auxiliares a utilizar en la obra

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Andamios metalicos modulares.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Cimbreos, tropiezos, | X X X X X X X
desorden.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios, X X X X X X X
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de X X X X X X X
tablén, unién peligrosa de guindolas, trabajar con la
barandilla delantera abatida.
Caidas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden, X X X X X X
penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del X X X X X X
andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelacion.
Caidas de objetos desprendidos : Sustentada a garrucha X X X X X X
0 asoga.
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié. X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de X X X X X X X
cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los X X X X X X
componentes de andamios.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X
obligadas.
Exposicién a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metlica.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o X X X X X X X
enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio. X X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Carretén o carretilla de mano (chino).
L, . Probabilidad del ) . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
[ Fecha: Abril de 2008 R[P[cCc|cC[P[S[P|]L][G[M | T [To[M][ T [
Caidas de personas a distinto nivel : Vertido directo de X X X X X X X
escombros o materiales desde altura.
Caidas de personas al mismo nivel : Carga X X X X X X
descompensada.
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 27
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Caidas de objetos desprendidos : A lugares inferiores. X X X X X X

Sobreesfuerzos : Conduccion del carreton chino. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Carretdn para arrastre de perfileria.

. L, . Probabilidad del » - Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S [ PP | L G |Mo| T |To| M | In
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X
Varios : Riesgo catastréfico. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Carro portabotellas de gases.
L, . Probabilidad del » L Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M[ 1T [n

Caidas de objetos desprendidos : De las botellas por no X X X X X X
estar fijas al carro.
Sobreesfuerzos : Empuije o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Castilletes pareados para montaje de encerchados.

Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas Suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 28
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable




Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construccién de: Cubierta de Pista Polideportiva. Colegio Maria Moliner

| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo | T To M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Plataformas X X X X X X
peligrosas, montaje peligroso de andamios, viento fuerte,
cimbreo del andamio.

Caidas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden, X X X X X X
penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.

Caidas de objetos desprendidos : Trabajos en altura X X X X X X

sobre andamios sin rodapié.

Choques contra objetos méviles : Contra los X X X X X
componentes por penduleos de la carga a gancho de gria.

Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los X X X X X
componentes de andamios.

Sobreesfuerzos : Empuije o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Contenedor de escombros.
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In

Caidas de objetos desprendidos : De objetos por colmo X X X X X
sin estabilizar.
Sobreesfuerzos : Empuije o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Cubilote de hormigonado para gancho de grua.

Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To [ M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Empuije por X X X X X X
penduleo del cubo a gancho de la grda, no utilizar cuerdas
de guia.
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros por falta X X X X X X
de mantenimiento del cubo, accionar la apertura del cubo,
recepcion del cubo.
Entre objetos durante la recepcion del cubo o cambio de X X X X X X
posicion de encofrados trepadores.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 29
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Sobreesfuerzos : Guia de piezas pesadas en suspension. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad,
Guantes de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Escalera de mano.
L, . Probabilidad del » L Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1 [n

Caidas de personas a distinto nivel : Por deslizamiento X X X X X X
debido a apoyo peligroso (falta de zapatas).
Por rotura debida a defectos ocultos. X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Por ubicacion y X X X X X X
método de apoyo de la escalera, forma de utilizacion.
Por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular. X X X X X X
Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir por ella X X X X X
cargado.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Escalera vertical de comunicacion.
L, . Probabilidad del B L Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S | PP | L G |Mo| T |To| M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Por peldafieado X X X X X X X
peligroso, falta de barandillas, oscilacion por falta o
arriostramiento defectuoso, desembarcos a distinto nivel del
necesario, accesos en altura sin proteccion.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 30
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Eslinga de acero (hondillas, bragas).
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To | M | In

Caidas de objetos desprendidos : De la carga por X X X X X
eslingado peligroso.
Por utilizar eslingas, sin argolla de unién al gancho de la X X X X X X
grua.
Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones. X X X X X X
De miembros, al dar tensién a la eslinga unida al gancho de X X X X X
la grda.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Espuertas para pastas hidraulicas o herramientas

manuales.
. ., . Probabilidad del . L Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1T [
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Actividad: Garras de suspension de perfileria metalica.

. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la

Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Caidas de objetos desprendidos : Por eleccién de la garra | X X X X X
errbnea para la carga a transportar.
Atrapamiento por o entre objetos : Por sujetar la garra X X X X X
hasta que queda en tension, unida al gancho de la gria.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 31
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante

In

Riesgo intolerable
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En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Herramientas de albafileria (paletas, paletines, llanas,

plomadas).
. ., . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo X X X X X
de herramientas.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas,
ufias palanca).
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S [ PP | L G |Mo| T |To| M | In

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X
herramientas manuales.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo X X X X X
de herramientas.
Sobreesfuerzos : Manejo de herramientas pesadas. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 32
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Jaulones para transporte de materiales sueltos.
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S [ PP | L G |Mo| T |To]| M | In

Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en X X X X X
suspension a gancho de gria.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos : Empuije o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Paneles de aluminio para blindaje de zanjas.
L, . Probabilidad del ) . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
[ Fecha: Abril de 2008 R[P[cCc|cC[P[S[P|]L][G[M | T [To[M][ T [

Caidas de personas a distinto nivel : Bajada a través del X X X X X
acodalamiento.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Plataforma de soldador en altura (guindolas de soldador).
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel ; Entrada o salida del X X X X X X X
trabajador de la guindola.
Por guindolas peligrosas, caminar sobre la perfileria sin X X X X X X X
protecciones.
Caidas de objetos desprendidos : De la plataforma por X X X X X X X
cuelgue peligroso.
Sobreesfuerzos : Cambiar de posicion. X X X X X
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 33
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacidn: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Puntales metélicos.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[r[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1T [n
Caidas de personas al mismo nivel : Caminar sobre X X X X X
puntales en el suelo.
Caidas de objetos desprendidos : De componentes X X X X X
constitutivos del puntal sobre los pies.
De los puntales en transporte con eslinga de bragas sin X X X X X X
argolla de cuelgue.
Rotura del puntal por fatiga del material. X X X X X
Rotura del puntal por mal estado (corrosion interna y X X X X X
externa).
Choques contra objetos inmdviles : Deslizamiento del X X X X X
puntal por falta de acufias o clavazén.
Proyeccion de fragmentos o particulas : Heridas en rostro | X X X X X X
y 0jos por utilizar clavos largos para inmovilizacion de la
altura de un puntal.
Atrapamiento por o entre objetos : De dedos durante las X X X X X
maniobras de telescopaje.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Reglas, terrajas, miras.
L, . Probabilidad del » L Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1T [

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X
herramientas y objetos pesados.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 34
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Tractel para arrastre de cargas.

L, . Probabilidad del ) . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
[ Fecha: Abril de 2008 R[P[cCc|cC[P[S[P|]L][G[M | T [To[M][ T [
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
En las manos o brazos por accionamiento de la palanca de X X X X X
mando.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Ufia contrapesada de montaje de tuberias en zanjas.
L, . Probabilidad del » L Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1 [n

Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de X X X X X
cargas suspendidas
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de

calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 35
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construccion de:
Cubierta de Pista Polideportiva.
Colegio Maria Moliner.
Identificacion de riesgos y
evaluacion de la eficacia de las
protecciones decididas de la
maduinaria a intervenir en la obra

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicad, Consecuencias del accidente Calif n del riesgo con p
R | Remota Cl Proteccion colect L Lesiones | T Riesgo trivial
P | Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
C | Cierta PP Procedimientos Preventivo Mo Lesi tal M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas de la
maquinaria a intervenir en la obra

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Camién con grla para autocarga.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M[ 1 [n
Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la X X X X X
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caidas de objetos desprendidos : De la carga por X X X X X
eslingado peligroso.
Choques contra objetos moviles : Por estacionamiento en X X X X X X
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vias urbanas. X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en X X X X X X
suspension a gancho de gria.
Atrapamiento por o entre objetos : Durante maniobras de X X X X X X
carga y descarga.
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X
vehiculos : Del camion grda por: superar obstaculos del
terreno, errores de planificacion.
Exposicién a contactos eléctricos : Sobrepasar los X X X X X X X
galibos de seguridad bajo lineas eléctricas aéreas.
Atropellos o golpes con vehiculos : Por maniobras en X X X X
retroceso, falta de sefialistas, errores de planificacion, falta
de sefializacion, falta de seméforos.
Patologias no trauméticas : Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccién individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Camion cuba hormigonera.
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S [ PP | L G |Mo| T |To| M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Al interior de la zanja | X X X X X X
hecha en cortes de taludes, media ladera.
Subir o bajar del camién por lugares inseguros, suciedad, X X X X X
saltar directamente al suelo, impericia.
Caidas de personas al mismo nivel : Barro, X X X X X X
irregularidades del terreno, escombros.
Caidas de objetos desprendidos : Sobre el conductor X X X X X X
durante los trabajos de vertido o limpieza (riesgo por
trabajos en proximidad).

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 37
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Pisadas sobre objetos : Sobre pastas hidraulicas, X X X X X X
(torceduras).

Choques contra objetos méviles : Entre maquinas por X X X X X X

falta de visibilidad, sefialista, iluminacion o sefializacion.

Por estacionamiento en arcenes de carreteras. X X X X X X

Por estacionamiento en vias urbanas. X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por el cubo del X X X X X X
hormigén: maniobras peligrosas, cruce de érdenes, viento.

Por guia de la canaleta de servicio del hormigén. X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X X
vehiculos : Del camién hormigonera por: terrenos

irregulares, embarrados, pasos proximos a zanjas 0 a

vaciados.

Sobreesfuerzos : Guia de la canaleta. X X X X X X
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : Con X X X X X X

el hormigén.

Atropellos o golpes con vehiculos : Por maniobras en X X X X X X
retroceso, falta de sefialistas, errores de planificacion, falta

de sefializacion, falta de seméaforos.

Patologias no traumaticas : Ruido. X X X X X X
Initinere : . X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccién individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Camion de transporte (bafiera).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Del camion al X X X X X
terminar las rampas de vertido por: falta de sefializacion,
balizamiento o topes final de recorrido.
Subir o bajar del camion por lugares inseguros, suciedad, X X X X X X
saltar directamente al suelo, impericia.
Caidas de personas al mismo nivel : Desde la caja X X X X X X
(caminar sobre la carga).
Caidas de objetos desprendidos : De objetos por colmo X X X X X
sin estabilizar.
Desde la caja durante la marcha (superar los colmos X X X X X
admisibles, no tapar la carga con mallas o lonas).
Choques contra objetos inmdviles : Contra obstaculos u X X X X X
otras maquinas por: fallo de planificacién, sefialistas,
sefializacion o iluminacion.
Choques contra objetos mdviles : Al entrar o salir de la X X X X X
obra por falta de sefializacién vial 0 seméforos.
Por errores de planificacion, falta de sefialista, sefializacion X X X X X X
vial, sefiales acsticas.
Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Permanecer sobre la X X X X X
carga en movimiento.
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X
vehiculos : Del camion por: estacionamiento en pendientes
superiores a las admitidas por el fabricante, blandones,
intentar superar obstaculos.
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 38
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante

In Riesgo intolerable
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Por desplazamiento de la carga. X X X X X
Sobreesfuerzos : Trabajos de duracién muy prolongada o X X X X X
continuada.

Exposicién a contactos eléctricos : Sobrepasar los X X X X
galibos de seguridad bajo lineas eléctricas aéreas.

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : X X X X X X
Liguido de baterias.

Incendios : Manipulacion de combustibles: fumar, X X X X X X
almacenar combustible sobre la maquina.

Atropellos o golpes con vehiculos : Errores de X X X X X

planificacion y disefio de las circulaciones, falta de:
sefializacion, sefialista 0 semaforos.

Por mala visibilidad, exceso de velocidad, falta de X X X X X
sefializacién, planificacion o planificacién equivocada.

Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X X
inhalar polvo.

Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Camién de transporte de contenedores.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcalpr[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1 [n
Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la X X X X X
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caidas de objetos desprendidos : De objetos por colmo X X X X X X
sin estabilizar.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Choques contra objetos inmaviles : Contra vehiculos X X X X X
estacionados en la via publica
Choques contra objetos méviles : Por errores de X X X X X
planificacion, falta de sefialista, sefializacion vial, sefiales
aclsticas.
Golpes por objetos o herramientas : Por movimientos X X X X X X
descontrolados del contenedor durante la carga y descarga.
Atrapamiento por o entre objetos : Por movimientos X X X X X
descontrolados del contenedor durante las maniobras de
carga y descarga.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Incendios : Manipulacion de combustibles: fumar, X X X X X
almacenar combustible sobre la maquina.
Atropellos o golpes con vehiculos : Por vias abiertas al X X X X X
trafico rodado.
Patologias no traumaticas : Ruido. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 39
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Compresor.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M][T[To[M[ 1 [n
Caidas de personas a distinto nivel : Por taludes (fallo del X X X X X X
sistema de inmovilizacién decidido).
Caidas de personas al mismo nivel : Desde el vehiculode | X X X X X X
suministro durante maniobras en carga (impericia).
Caidas de objetos desprendidos : Transporte en X X X X X X
suspension.
Golpes por objetos o herramientas : Durante el X X X X X X
mantenimiento.
Rotura de la manguera de presion (efecto latigo). X X X X X X
Sobreesfuerzos : Empuije o arrastre por fuerza humana. X X X X X
Exposicién a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X
protecciones, instalacién mal calculada o mal montada.
Patologias no trauméticas : Intoxicacién por inhalacion de X X X X X X
gases de escape de motor.
Ruido. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccién individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura
eléctrica).
L, . Probabilidad del ,, . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
[ Fecha: Abril de 2008 R[P[cCc|cC[P[S[P|lL][G[M | T [To[M][ T [
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
tropezar mangueras por el suelo. X X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : Picado del X X X X X X
corddn de soldadura, amolado con radial).
Atrapamiento por o entre objetos : Por piezas pesadasen | X X X X X X
fase de soldadura.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X X
obligadas.
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, despiste, X X X X X X X
vertido de gotas incandescentes.
Exposicién a contactos eléctricos : Circuito mal cerrado, X X X X X X X
tierra mal conectada, bornas sin proteccion, cables
lacerados o rotos.
Exposicidn a sustancias nocivas : Vapores metalicos X X X X X X

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 40
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Incendios : Por utilizacién de las soldaduras eléctrica, X X X X X X
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales

inflamables.

Patologias no traumaticas : Intoxicacién por inhalacién de X X X X X X
vapores metalicos.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccién individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S | PP | L G |Mo| T |To| M | In
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra o X X X X X X
del taller de obra.
tropezar mangueras por el suelo. X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : De botellas de gases X X X X X X X
sobre los trabajadores.
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes. X X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : Picado del X X X X X X
cordén de soldadura, amolado con radial).
Atrapamiento por o entre objetos : Entre objetos, en fase X X X X X X
de soldadura o de corte.
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentaciono | X X X X X X
transporte de objetos o piezas pesadas.
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, despiste, X X X X X X X
vertido de gotas incandescentes.
Exposicidn a sustancias nocivas : Vapores metalicos X X X X X
Exposicion a radiaciones : Radiaciones del oxicorte X X X X X X
Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, vertido | X X X X X X
de acetona, bombonas de propano, impericia.
Incendios : Por utilizacién de las soldaduras eléctrica, X X X X X X
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales
inflamables.
Patologias no traumaticas : Intoxicacion por inhalacion de X X X X X X
vapores metalicos.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefializacidn: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 41
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable




Anexo 1 de la Memoria de Seguridad y Salud para la construccién de: Cubierta de Pista Polideportiva. Colegio Maria Moliner

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Espadones rozadores para pavimentos, losas de
hormigon y capas de rodadura.
L, . Probabilidad del ) . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
[ Fecha: Abril de 2008 R[P[cCc|cC[P[S[P|]L][G[M | T [To[M][ T [
Proyeccion de fragmentos o particulas : Gotas de X X X X X
liquidos a los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : Colapso de la X X X X X X
estructura por sobrecargas.
Por correas de transmision (anulacién de carcasas). X X X X X X X
Sobreesfuerzos : Control de la maquina. X X X X X X
Exposicién a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Corte de conductos eléctricos enterrados bajo pavimentos. X X X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : Atropello por X X X X X X
circulacion de vehiculos.
Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X X
inhalar polvo.
Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccidn individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Grua autotransportada.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas Suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la X X X X X X X
grua por lugares imprevistos para ello, caminar sobre el
brazo de la gria.
Subir 0 bajar de la zona de mandos por lugares inseguros, X X X X X X
suciedad, impericia.
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : De X X X X X X
la griia por anular los limitadores de carga o recorrido.
De la gria por choque con otras grdas por solape o altura X X X X X
similar.
De la grtia por fallo humano (impericia). X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : De la carga por X X X X X
eslingado peligroso.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Choques contra objetos inméviles : Contra fabricas X X X X X
Contra pilares. X X X X X
Choques contra objetos moviles : Por estacionamiento en X X X X X
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vias urbanas. X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de la X X X X X X
carga, velocidad de servicio excesiva.
ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 42
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado

S Sefializacion | Riesgo importante

In Riesgo intolerable
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Atrapamiento por o entre objetos : Por objetos pesados, X X X X X
labores de mantenimiento.
Atrapamiento por vuelco de méaquinas, tractores o X X X X X

vehiculos : Circular sobre terrenos sin compactar, superar
obstéculos, fallo de estabilizadores.

Sobreesfuerzos : Trabajos de duracién muy prolongada o X X X X X
continuada.

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X X X X X
objetos calientes.

Patologias no trauméticas : Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccidn colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccién individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Rozadora radial eléctrica.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To | M | In

Caidas de personas al mismo nivel : Barro, X X X X X X
irregularidades del terreno, escombros.
Proyeccion de fragmentos o particulas : De los materiales X X X X X X
que se rompen.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por tocar X X X X X X
las aristas de la roza, limpiar de fragmentos la roza.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X X
obligadas.
Exposicién a contactos eléctricos : Falta de doble X X X X X X X
aislamiento, anular la toma de la tierra, conexion sin clavijas,
cables lacerados o rotos.
Patologias no traumaticas : Por vibraciones en 6rganos y X X X X X X
miembros.
Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccién individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Taladro eléctrico portatil (atornillador de tirafondos).

Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas Suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 43
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Proyeccion de fragmentos o particulas : De los materiales X X X X X X

que se cortan.

Por rotura de la broca. X X X X X
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho X X X X X
tiempo.

Exposicién a contactos eléctricos : Falta de doble X X X X X X X

aislamiento, anular la toma de la tierra, conexion sin clavijas,
cables lacerados o rotos.

Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X
inhalar polvo.

Por vibraciones en drganos y miembros. X X X X X
Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccién individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones.
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes. X X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : Gotas de X X X X X X
lechada al rostro y 0jos.
Exposicién a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Patologias no traumaticas : Por vibraciones en 6rganos y X X X X X X
miembros.
Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccién individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 44
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construccion de:
Cubierta de Pista Polideportiva.
Colegio Maria Moliner.
Identificacion de riesgos y
evaluacion de la eficacia de las
protecciones decididas de las
Instalaciones de la obra

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicad, Consecuencias del accidente Calif n del riesgo con p
R | Remota Cl Proteccion colect L Lesiones | T Riesgo trivial
P | Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
C | Cierta PP Procedimientos Preventivo Mo Lesi tal M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas de
las instalaciones de la obra.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Eléctrica del proyecto.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Desde un andamio o X X X X X X X
escaleras auxiliares.
Caidas de personas al mismo nivel : Usar medios X X X X X X
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos.
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables eléctricos, | X X X X X
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por el X X X X X
manejo de cables.
Exposicién a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Directo o por derivacion. X X X X X X X
Electrocucion por: trabajar en tension eléctrica. X X X X X X X
Incendios : Impericia, fumar, desorden del taller con X X X X X X
material inflamable.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Farolas.
. ., . Probabilidad del B . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|lL[G][M [T [To[M][ 1 [n

Caidas de personas a distinto nivel : Desde la escalera de X X X X X
tijera.
Entrada o salida del trabajador de la guindola. X X X X X
Choques contra objetos inméviles : Contra fabricas X X X X X X
Sobreesfuerzos : Montaje, mantenimiento y retirada. X X X X X
Exposicién a contactos eléctricos : Electrocucion por: X X X X X X X
trabajar en tension eléctrica.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 46
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Proteccién colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturén de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacidn: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Luminarias y mastiles.
Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G [Mo| T To [ M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Trabajos al borde de | X X X X X X X
cortes del terreno o losas, desorden, utilizar medios
auxiliares peligrosos.
Caidas de personas al mismo nivel : Usar medios X X X X X X X
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos.
Caidas de objetos desprendidos : En fase de montaje. X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables eléctricos, | X X X X X X
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X X
erosiones.
Exposicién a contactos eléctricos : Directo o por X X X X X X X
derivacion.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Saneamiento y desagles.
Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : A la zanja por X X X X X X X
deslizamiento de la pasarela, sobrecarga del terreno lateral
de la zanja.
Caidas de personas al mismo nivel : Barro, X X X X X
irregularidades del terreno, escombros.
Caidas de objetos en manipulacion : De tubos. X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : De tuberias por X X X X X
eslingado peligroso, fatiga o golpe del tubo, sustentacion a
gancho para instalacién con horquilla.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de X X X X X
herramientas y reglas de albafiileria.
ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 47
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado

S Sefializacion | Riesgo importante

In Riesgo intolerable
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Proyeccion de fragmentos o particulas : De los materiales X X X X X

que se cortan.

Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de tuberias y X X X X X
sellados.

Recepcion de tubos a mano, freno a brazo de la carga X X X X X
suspendida a gancho de grta, rodar el tubo, acopio sin

freno.

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 48
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construccion de:
Cubierta de Pista Polideportiva.
Colegio Maria Moliner.

Identificacion de riesgos y
evaluacion de la eficacia de las
protecciones decididas del montaje,
construccion, retirada o demolicion
de las instalaciones provisionales
para los trabajadores y areas
auxiliares de empresa

ABREVIATURAS UTILIZADAS
obabilidad de que suceda Prevencion aplicad: Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con pl
Cl Proteccion colectiv L Lesiones leve T Riesgo trivial
Pi Proteccion individual G Lesiones graves T Riesgo tolerable
PP Procedimientos Preventivo M Lesiones mortall M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
| Riesgo intolerable
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Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas del
montaje, construccion, retirada o demolicion de las instalaciones provisionales para los

trabajadores y areas auxiliares de empresa

De componentes.

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camion de
las instalaciones provisionales para los trabajadores de médulos

prefabricados metélicos.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencién decidida Consecuencias del Calificacién del riesgo con la
suceso peligro prevencién aplicada
[ Fecha: Abril de 2008 R|P|lclafr|s]|pP|L|G|[M|[T[To|M] 1 ]m
Atrapamiento entre objetos durante maniobras | X X X X
de carga y descarga de los médulos metdlicos.
Golpes por penduleos (intentar dominar la| X X X | X X
oscilacién de la carga directamente con las
manos, no usar cuerdas de gufa segura de
cargas).
Proyeccion violenta de particulas a los ojos| X X X | X X
(polvo de la caja del camion, polvo depositado
sobre los mddulos, demolicion de la cimentacion
de hormigdn).
Calida de carga por eslingado peligroso (no usar | X X X X X
aparejos de descarga a gancho de grda).
Dermatitis por contacto con el cemento| X X X1 X X X
(cimentacion).
Contactos con la energia eléctrica X X | X | X X X

En esta evaluacion se consideran ‘“riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccién individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra los sobre

esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Sefializacidn: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las

protecciones eléctricas.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Calificacion del riesgo con prevencion aplicada

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada

R | Remota Cl Proteccion colectiva

P | Posible Pi Proteccion individual

C | Cierta PP Procedimientos Preventivos
S Sefializacion

Consecuencias del accidente
L Lesiones leves
G Lesiones graves

Mo Lesiones mortales

| Riesgo importante
In Riesgo intolerable

T Riesgo trivial
To Riesgo tolerable 50
M Riesgo moderado
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construccion de:
Cubierta de Pista Polideportiva.
Colegio Maria Moliner.
Identificacion de riesgos y
evaluacion de la eficacia de las
protecciones decididas por la
utilizacion de proteccion colectiva

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicad, Consecuencias del accidente Calif n del riesgo con p
R | Remota Cl Proteccion colect L Lesiones | T Riesgo trivial
P | Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
C | Cierta PP Procedimientos Preventivo Mo Lesi tal M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas por la
utilizacion de proteccion colectiva

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Anclajes para cinturones de seguridad.
L, . Probabilidad del » L Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M][T[To[M[ 1 [n

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X X
Acceso peligroso al punto de trabajo. X X X X X X X
Patologias no trauméticas : Dermatitis por contacto con el X X X X X
cemento.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Barandilla modular autoportante extensible.
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X
herramientas y objetos pesados.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacién de alambres de inmovilizacion.
Por las barras de tijeras extensibles. X X X X X
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentaciono | X X X X X
transporte de objetos o piezas pesadas.
Atropellos o golpes con vehiculos : Atropello por X X X X X X
circulacion de vehiculos.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 52
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Barandilla: modular encadenable (tipo ayuntamiento).
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
[ Fecha: Abril de 2008 R]pPJcl]calpr]s]|pP]L]G[M]T[To[M] 1 ]n

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por el propio médulo. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacion de alambres de inmovilizacion.
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentaciono | X X X X X
transporte de objetos o piezas pesadas.
Atropellos o golpes con vehiculos : Atropello por X X X X X X
circulacion de vehiculos.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Cuerdas auxiliares, guia segura de cargas.
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Por rodear con la X X X X
cuerda la mufieca de la mano que la sujeta.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacion de instrumentos de corte.
Sobreesfuerzos : Guia de la carga. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccién individual: Guantes de seguridad

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.
. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S | PP | L G |Mo| T |To| M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X
erosiones.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 53
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccion individual: Guantes de seguridad

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Detector electronico de redes y servicios.

Lugar de evaluacion: sobre planos

. ., . Probabilidad del . L Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[pr[s[P|L[G[M [T [To[M[ 1T [n
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : Atropello por X X X X X X
circulacion de vehiculos.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccién individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Eslin

gas de seguridad.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

Identificacion de riesgos y sus causas Suceso riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por el X X X X X
manejo de cables.
Durante maniobras de instalacion y cuelgue de la carga. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccioén individual: Guantes de seguridad

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Extintores de incendios.

Lugar de evaluacion: sobre planos

. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencién que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 RIPJclcalpr]s]prPlL]Gc[M|[T][To][M] I ]n]
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 54
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado

S Sefializacion

| Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentacion o
transporte de objetos o piezas pesadas.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccién individual: Faja

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Guindola telescépica sobre brazo hidraulico

autodesplazable.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Probabilidad del . . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S | PP | L G |Mo| T |To| M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la X X X X X X X
maquina por lugares inseguros, suciedad, saltar
directamente al suelo, impericia.
Caidas de personas al mismo nivel : Del vehiculo durante X X X X
maniobras en carga (impericia).
Caidas de objetos desprendidos : De la guindola por X X X X
sobrecarga, contacto y traba con componentes resistentes.
Choques contra objetos moviles : Por estacionamiento en X X X X X
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vias urbanas. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Inmovilizacion del X X X X
brazo en extension (falta de mantenimiento).
Por partes méviles (impericia, exceso de confianza). X X X X
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X X X X X
objetos calientes.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: Interruptor diferencial de 30 mA Calibrado selectivo.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

Identificacién de riesgos Y sus causas suceso riesgo prevencion que se le aplica
[ Fecha: Abril de 2008 R[P[cCc|cC[P[S[P|]L][G[M | T [To[M][ T [
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacion de tijeras para cables eléctricos.
Exposicién a contactos eléctricos : Electrocucion por X X X X X X X
manipulacién de caracteristicas.
Electrocucion por: trabajar en tension eléctrica. X X X X X X X
ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 55
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado

S Sefializacion | Riesgo importante

In Riesgo intolerable
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En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacidn: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Oclusion de hueco horizontal con tapa de madera.
L, . Probabilidad del » L Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcal[r[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1T [n

Caidas de personas a distinto nivel : A través del hueco X X X X X X
que se pretende ocluir.
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de la X X X X X
madera y tareas de clavazén.
Proyeccion de fragmentos o particulas : Por la sierra X X X X X X X
circular.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X X X
erosiones.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Palastro de acero.
L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacién de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R[pPJclcalpr[s[P|L[G[M [T [To[M][ 1 [n

Atrapamiento por o entre objetos : De miembros durante X X X X X
las maniobras de ubicacién.
Sobreesfuerzos : Empuije o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad,
Ropa de trabajo

Sefializacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 56
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Portatil para iluminacién eléctrica.

. L, . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevenci6n que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S [ PP | L G |Mo| T |To]| M | In
Proyeccion de fragmentos o particulas : Rotura de la X X X X
lampara por carecer de rejilla protectora.
Exposicién a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccién individual: Botas de seguridad

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: TapOn de puntas de ferralla Lugar de evaluacion: sobre planos

. ., . Probabilidad del » . Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
Identificacion de riesgos y sus causas suceso Prevencion decidida riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Sobre la ferralla X X X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : Contra la ferralla X X X X X X X
armada

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluacion: sobre planos
Actividad: Teléfono inalambrico.

Probabilidad del

Consecuencias del

Prevencion decidida

Calificacion del riesgo con la

Identificacién de riesgos Y sus causas suceso riesgo prevencion que se le aplica
| Fecha: Abril de 2008 R P C Cl | Pi S [ PP | L G |Mo| T |To]| M | In
Patologias no trauméticas : Estrés. X X X X

En cumplimiento de la legislacion vigente, en esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificacion de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALUA

Proteccién colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Sefalizacion: de riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 57
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante

In Riesgo intolerable
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

Probabilidad de que suceda

Prevencion aplicada

Calificacion del riesgo con prevencion aplicada

R | Remota
P Posible
C | Cierta

Cl Proteccion colectiva

Pi Proteccion individual

PP Procedimientos Preventivos
S Sefializacion

Consecuencias del accidente
L Lesiones leves
G Lesiones graves

Mo Lesiones mortales

T
To
M

|
In

Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado

Riesgo importante
Riesgo intolerable
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MEMORIA DE SEGURIDAD
Y SALUD
para la construccion de:
Cubierta de Pista Polideportiva.

Colegio Maria Moliner.

Identificacion de riesgos y
evaluacion de la eficacia de las

protecciones decididas de

Incendios de la obra

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicad, Consecuencias del accidente Calif n del riesgo con p
R | Remota Cl Proteccion colect L Lesiones | T Riesgo trivial
P | Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
C | Cierta PP Procedimientos Preventivo Mo Lesi tal M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas de
incendios de la obra

El proyecto Cubierta, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra esta sujeta al
riesgo de incendio porque en ella coincidiran: el fuego y el calor, comburentes y combustibles como tales, o en forma de objetos y
sustancias con tal propiedad.

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicacién social asi lo han divulgado, que las obras pueden arder por
causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realizacion de los trabajos, o
también, a causas fortuitas.

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la realizacién de la
obra.

Las hogueras de obra.

La madera.

El desorden de la obra.

La suciedad de la obra.

El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
La falta o deficiencias de ventilacion de los almacenes.
El poliestireno expandido.

EIPVC

Pinturas.

Barnices.

Disolventes.

Desencofrantes.

Productos bituminosos.

Las lamparillas de fundido.

La soldadura eléctrica

La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.

Los explosivos.

o000 o00ooo

Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas de
riesgos higiénicos de la obra.

El contratista, realizard a continuacion, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboracién con su servicio
de prevencion, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos 0 que pudieran detectarse, a lo largo de la
realizacion de los trabajos; se definen como tales los siguientes:

U Rigueza de oxigeno en las excavaciones subterraneas.
U Presencia de gases toxicos o explosivos, en las excavaciones de tlineles o en mina.
O Presencia de gases toxicos en los trabajos de poceria.
O Presencia de gases metdlicos durante la ejecucion de las soldaduras.
O Posibles dafios a ocasionar por la utilizacién de productos de limpieza de
paramentos.
O Posibles dafios a ocasionar por la aplicacion de productos de aislamiento o de
sellado.
O Nivel de presion acustica de los trabajos y de su entorno.
O Identificacion y evaluacion de la presencia de disolventes organicos, (pinturas).
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizaran mediante el uso del necesario aparatos
técnicos especializados, manejados por personal cualificado.

Los informes de estado y evaluacion, seran entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra y ala Direccion Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar.

El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de que suceda Prevencion aplicada Consecuencias del accidente Calificacion del riesgo con prevencion aplicada
R | Remota Cl Proteccion colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Proteccion individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable
C | Cierta PP Procedimientos Preventivos Mo Lesiones mortales M Riesgo moderado
S Sefializacion | Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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